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工作温度：常温

出线长度：1M

接口：RS422定时发送

电压：5V          

尺寸：T01         

精度：12位

J系列外径

键坤绝对式

位数 精度 分辨率

12

±40″

1048576

131072

18

17

6553616

32768±80″

16384±160″

8192±320″

4096

15

14

13

±20″

524288±10″19

262144±15″

4194304±4″22

2097152±6″21

±7.5″20

24

8388608±3″23

16777216±2″

±640″

·波特率对应更新率

115200

1000

57600

500

56000

500

43000

400

38400

200

19200

200

9600

100

4800

50

2400

20

625000

2000

键坤绝对式：J 键坤增量式：K 键坤开拓者：U 常规：C 多圈：M 无磁：N 拉线：L 磁电：D

232
总线:5

232定时
发送:6

422定时
发送:4

485
总线:1

422
总线:3

485定时
发送:2

7:SSI 8:BISS 9:DP

A：5V/
B：10-30V/C：
额定

S：常温
N：低温-40℃
N1：低温-55℃

默认码制：二进制
G：格雷码

J系列选型说明
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J80C

接线说明

颜色
协议
RS485/
Modbus

RS422

CAN

红

VCC

VCC

VCC

黑

GND

GND

GND

蓝

A

TXD+

绿

B

TXD-

黄

RXD+

灰

RXD-

屏蔽

G

G

G

工作电压

输出接口

输出方式

DC5V/10-30V

RS485/422/CAN/modbus

消耗电流

输出码 

0.3A

自然二进制/格雷码

总线模式    定时发送模式    脉冲触发模式    清零模式

串行协议(可选)
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115200bps（1KHz）/57600（500Hz）/38400bps（300Hz）/
19200bps（200Hz）/9600bps（100Hz） CAN波特率：250K/500K/1M    

CANH CANL
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震动

冲击

3g

20g

工作温度

储存温度

-40°C～+65°C

-50°C～+70°C

允许最大机械转数

600r/min

启动力矩（25°C）

5X10-3N.M

轴最大负载

径向 轴向

200N 10N

惯性力矩

4X10-8N.M.S

允许角加速度

1X104rad/s

重 量

500g
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